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LEGIONELLA ED ALTRI CONTAMINANTI DELL’ACQUA —

G. Agolini*, M. Licciardello™, G. Melissari™,

Sommario — Per ridurre i pericoli di contaminazione dell’ac-
qua potabile fornita alla popolazione e dell’acqua fredda e
calda distribuita negli ospedali ed in altre comunita, si sono
esaminati vantaggi e svantaggi dei vari biocidi e dei tratta-
menti alternativi proposti a tale scopo. Tra i biocidi, in
aggiunta all’esame delle proprieta e delle indicazioni dell’o-
zono, che per la sua efficacia sui contaminanti chimici e
biologici presenta spesso qualita ottimali, si sono analizzati,
quali disinfettanti sistemici, I'ipoclorito di sodio, la mono-
cloramina, il biossido di cloro, P’acido peracetico e la ioniz-
zazione rame-argento. Tra i trattamenti alternativi che
evidenziano una efficacia esclusivamente topica, si sono
valutati quelli che impiegano i raggi ultravioletti oppure la
filtrazione, nelle loro indicazioni specifiche.

LEGIONELLA AND OTHER WATER CONTAMINANTS —
PART II

Summary — To reduce risks of microbiological contamination
of drinking water distributed to the population and of cold
and warm water available for use in hospitals and in other
communities, Authors examine advantages and disadvan-
tages of chemical biocides and alternative methods as disin-
fectants. Ozone, a leading biocide, was examinated as first,
considering its peculiar properties as chemical and biological
decontaminant. For the systemic water disinfection other bio-
cides were evaluated: sodium hypochlorite, monochioramine,
chlorine bioxide, peracetic acid and copper-silver jonization.
Alternative topical treatments, UV irradiation and filtration,
were carefully considered for their elective indications.

Parole chiave: decontaminazione idrica, ozono, cloroderivati, ionizzazione
rame-argento, raggi UV, microfiltrazione.
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3. ALTRI BIOCIDI O TRATTAMENTI AL-
TERNATIVI PER LA POTABILIZZAZIONE
IDRICA E PER LA PREVENZIONE DEI
RISCHI PER LE COMUNITA DA AC-
QUA “POTABILE” CONTAMINATA

3.1 Ipoclorito di sodio
3.1.1 Iper-clorazione

Per eliminare eventuali contaminazioni dell’acqua potabile,
anche ad opera della Legionella, possono risultare utili trat-
tamenti shock di iper-clorazione [129-138].

Da decenni si conoscono vantaggi e svantaggi del cloro.
Tra i possibili lati negativi dell’alogeno, in aggiunta alla
sempre temuta formazione di trialometani, vi ¢ il timore di
corrosioni delle vetuste tubature in ferro.

La corrosione facilita la formazione di biofilm, sia alterando
la superficie interna dei tubi che agendo come fattore di
inattivazione del cloro residuo [35, 37]. In tal modo aumen-
ta il pericolo di problemi sanitari, economici, idraulici ed
estetici, ad opera non solo di detti biofilm, ma anche delle
maggiori necessita di energia per le pompe, delle alterazio-
ni del flusso idrico per guasti delle linee ed in fine del pos-
sibile peggioramento delle qualita organolettiche dell’acqua
distribuita, “acqua rossa” [139].

A prova pero dello scarso interesse generale per questi pro-
blemi a livello ospedaliero ¢ facile constatare quanto pochi
siano i nosocomi che dispongono delle mappe della distri-
buzione idrica nei vari reparti, anche al fine di assicurarne
una manutenzione ottimale.

Per eliminare la Legionella, a Torino [68], I’iper-clorazione
venne effettuata, con ottimi risultati iniziali, usando 50 ppm
di cloro libero per 4 ore consecutive, seguite poi dalla pre-
senza prolungata di 1 mg / litro di alogeno. Dopo alcuni
mesi si dovette pero reintervenire con un’ulteriore iper-clora-
zione. E stato interessante (dopo lo shock con cloroderivati)
constatare un temporaneo aumento nei tipi e nelle presenze
di microrganismi, per il distacco e la frantumazione delle
incrostazioni e dei biofilm ad opera dell’elevata concentra-
zione del biocida (come puo accadere anche con lo shock
termico). Tra i pregi dell’ipoclorito di sodio ricordiamo
come questo sia 1’unico disinfettante che, in soluzione, risul-
ta attivo nelle varie indicazioni in una gamma diversissima
di concentrazioni. Queste vanno dallo 0,00002% (0,2 ppm)
allo 0,0001% (1 ppm) quando debbono assicurare la batterio-
stasi dell’acqua potabile, mentre vanno dall’1% al 14%,
(cioé da 10.000 a 140.000 ppm) quando debbano decontami-
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